
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE ATRIBUTOS TÉCNICOS PARA VAJILLERÍA CERÁMICA DE LOZA 

 

 

Locería Colombiana S.A.S cuenta con una política integral alineada a Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, 

Gestión Ambiental ISO 14001:2015, Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018, 

Responsabilidad social SA8000, Comercio Internacional Seguro bajo el Certificado BASC Versión 5-2017 y Calidad de 

Datos bajo el estándar GS1 Global. 

 

 

 

Para el control de la calidad se implementan sistemas de inspección por muestreo de atributos y variables por medio 

de instrumentos de medición, patrones de comparación, equipos de pruebas o ensayos, todo con el fin de verificar si 

cumple o no con los requisitos especificados. 

  

  

Damos cumplimiento a los requisitos del producto expresado en el Articulo 5, numeral 1 del Reglamento Técnico 

Colombiano, Resolución número 1440 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social.  

   

Cumplimos con la especificación de los límites permisibles de Plomo y Cadmio de la FDA (Food and Drug Administration) 

de la agencia del gobierno de los Estados Unidos, la proposición 65 de California (Estado de EE. UU.) y la Directiva de la 

comisión 2005/31/CE, de 29 de abril de 2005, que modifica la Directiva del consejo 84/500/CEE de la Unión Europea. 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 

 
Locería Colombiana S.A.S garantiza los siguientes atributos técnicos: 

Atributo técnico Método de prueba 
Vajillería  
de loza 

  

Absorción de agua 
Norma nacional NTC 4635 
Norma internacional ASTM C373  

   • % de absorción de agua mayor a 0,5% y menor o igual a 
10%. 

Resistencia al agrietamiento 
Norma nacional NTC 4632 
Norma internacional ASTM C424  

   • Resistencia al agrietamiento o cuarteado del esmalte a 
cualquier cantidad de ciclos de lavado. 

Resistencia al microondas Norma internacional BS EN 15284    
• Productos aptos para uso en horno microondas, 

asegurando un calentamiento de los alimentos sin alterar la 
calidad de la pieza. 

Resistencia al lavavajillas 
Norma nacional NTC-BS 12875 
Norma internacional BS 12875 

   • Todos nuestros productos son aptos para lavavajillas. 

Resistencia de la decoración a los detergentes    • Sin desprendimiento y cambios claramente visibles. 

Liberación de Plomo y Cadmio 
Norma nacional NTC-ISO 6486-1 
Norma internacional ISO 6486-1 

   
• Cumplimiento de los límites permisibles expuestos en el 

Reglamento Técnico Colombiano para vajillería cerámica 
vigente. 

Dimensiones de la pieza cerámica 
Norma nacional GS1 Colombia | LOGYCA / ASOCIACIÓN 
Norma internacional red mundial GS1 

  

 • Con las siguientes tolerancias en su especificación: 

 
➢ Ancho y profundo ± 3.5% (cm) 

 
➢ Peso ± 4% (kg) 

 
➢ Capacidad ± 4% (cm³) 

 

 

 

 

2025 

Las piezas pintadas a mano y con esmaltes reactivos son únicas y pueden presentar variación en el color o su 

acabado. 

 



 

 
 

 


